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SALA ZAJEC
KOREKCYJNYCH

istn. fqcznik do sterowania sitownikami okien

SALA
GIMNASTYCZNA

440 m2

~_slupki do siatkéwki ~ system demontowany z gniazdami z

(O]

bramka 3x2m - do fulsalu z siatkq — demontowalna,
qniazda w podiodze 7 pokrywami

konstrukcja do koszykowki uchylna, wysigg do 220cm,
1~ mechanizmem regulacji wysokosci w zakresie 305-260 cm,
tablica akrylowa z wyposazeniem

UNAGE
+ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI WYJASNKG Z PROJEKTANTEM
+ WSIYSTKIE WYMUARY SPRAWDZIC 7 NATURY PRIED ZAMOWENIEM URZADZEN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasifiskiego 2 lok. 7, 15-268 Blatystok
tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

RZUT PARTER —INSTALACJA ELEKTRYCZNA

NAZWA OBIEKTU
REMONT WNETRZ | DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ w GRODKU.

ADRES OBIEKTU

16—040 GRODEK, ul. A. i G. Chodkiewiczow 18 gm. Grodek, pow

pokrywami
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¢RS 120 \Mgimnustycme wys. 3m do wymiany na drewniane wraz z -¢RS 120

Uwaga :

mocowaniem - Jx ksztattownk zmknigty 40x60x3mm mocowany 2x

1. System nagfosnienia— istn. gfosniki zdemontowa¢ na czas remontu, wymieni¢ przewody TLgY 2x2,5mm2, ufozyé p/t, gfosniki zamontowaé ponownie:zachowujge istniejgcyiukfad-pofgczefi

2. System sterowania sifownikami okien, istn. przewody wkué p/t zachowujgc istniejgcy u)tﬁﬂd pofgczeri

ksztattownikow Iqcznikami systemowymi na ruby M10. Wszystiie
elemetny stolowe ocynkowane.

biatostocki, woj. podlaskie,
Dz. nr 286/2, obrgb 8 — Grodek
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