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Schemat jednokreskowy tablicy TP-4 (sala gimnastyczna) E-6

Podane w_niniejszym opracowaniv__rozwigzania materialowe nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowazinych pod wzgledem parametréow technicznych, gabarytowych i
eksploatacyjnych. Wszystkie nazwy wlasne producentéow lub wyrobéw
podane w przedmiotowym projekcie nalezy traktowaé jako przykiadowe.
Oznacza to, 7e moina zastosowaé materialy i wyroby podane jako
przyktadowe lub réwnowaine, pod warunkiem uzyskania parametréw
technicznych réwnych lub lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane przez
realizacie wg wskazan dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogg.
wplywaé negatywnie na catosé ukladu ani pogarszaé warunkow
zaprojektowanej instalaciji czy tez komfortu uzytkownikéw.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt

REMONT WNETRZ | DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ w GRODKUpotozonej w

16-040 GRODEK, ul. A. i G. Chodkiewiczéw 18 gm. Grédek, pow. biatostocki, woj. podlaskie,

Dz. nr ewid. gr. :Dz. nr 286/2, obreb 8 - Grodek

zostat sporzadzony w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/005/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami, wedlug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK PROKOPIUK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Marek Prokopiuk L

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego | =

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd guéh\

4. aa. g




Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI PROKOPIUKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
7 zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwiazku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB gms o D /
dr inz. Krzysztof Falkowski o _el-cnle

)

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GNW-2MB-AHF *

Pan Marek Prokopiuk 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0095/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 37 D/15, 15-301 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-07 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny.

Zalozenia

1. Zlecenia Inwestora

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Dokumentacja archiwalna — Szkota Gminna, Grédek. Aut. mgr inz. arch. J.
Romaszewicza, 1975.

4. Ustawa z dnia 07-07-1994r. Prawo budowlane;

5. Wizja lokalna.

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen oraz docieplenie stropodachu sali
gimnastycznej wraz z wykonaniem prac polegajgcych na przebudowie instalacji c.o., wod.-
kan. oraz elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach i odgromowej na dachu Sali
gimnastyczne.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- demontaz instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie opracowania
-wykonanie uziemienia punktu PEN RG

- wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej wlz do TP-4

- wymiane tablicy elektrycznej TP-4

- przebudowe instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych przebudowg,
- zasilanie proj. instalacji gniazdowych oraz technologicznych,

- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego,

- wykonanie instalacji odgromowej

Zasilenie budynku.

Zasilenie budynku odbywa sie poprzez linie kablowg i ztgcze ZK umieszczone na
zewnetrznej scianie budynku. Projekt swoim zakresem nie obejmuje modernizacji linii
zasilajgcej.

Pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej.

W budynku w istniejgcej tablicy RG zainstalowano pét-posredni uktad pomiarowy.
Projekt sowim zakresem nie obejmuje modernizacji uktadu pomiarowego. W rozdzielnicy RG
projektuje sie wymiane zabezpieczenia wlz-ta do T-4 zgodnie ze schematem
jednokreskowym.



Tablice elektryczne i wlz-ty.

Na Sali gimnastycznej w istniejagcym budynku funkcjonuje system TN-C. Zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami do podtgczenia nowoprojektowanych obwoddéw nalezy
zastosowac system TN-S.

W zwigzku z tym nalezy wymienic¢ rozdzielnice pietrowg TP-4 , w celu dostosowania
rozdzielnic do systemu TN-S nalezy wymieni¢ wlz na 5-cio zytowy, oraz wykonac rozdzielenie
punktu PEN na PEi N w RG.

Istniejgce odbiory nalezy potqgczyc do projektowanych tablic zachowujqgc
system TN-C. W ramach posiadanych srodkow finansowych przez Inwestora zaleca
sie modernizacje istniejgcych obwodow na nowe wykonane przewodami
miedzianymi w systemie TN-S.

Tablice T-4 wykonac zgodnie ze schematem jednokreskowym , uziemienie Puntu PEN
w RG projektuje sie wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa , uziemienie wykonac jako
pionowe gtebokie zaleca sie podtgczenie réwniez do instalacji odgromowe;.

Sposdb prowadzenia instalacji:

wlz N2XH-J 5x16mm?2 projektuje sie prowadzi¢ w kanale PCV typu 40x90mm n/t, przejscia
instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm przez strefy ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z opisem w
dalszej czes¢

Bednarka do uziemienia punktu rozdziatu PE i N prowadzi¢ n/t mocowac za pomocy
uchwytow uniwersalnych do bednarki. B bednarke nalezy pomalowac na kolor z6tto-zielony,

Instalacja wewnetrzna budynku.

Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe i 3-fazowe do
poszczegdlnych projektowanych punktéw odbioru jak pokazano na schematach ideowych i
rzutach kondygnacji. Do projektowanej tablicy elektrycznej nalezy réwniez podtaczy¢
istniejgce przewody znajdujace sie w tablicach elektrycznych.

Ze wzgledu na dokumentacje wykonawcza z 1975 r, brak aktualnej dokumentacji do
zmodernizowanej instalacji oraz brak opisanych obwodéw w tablicach elektrycznych przed
przystgpieniem do prac nalezy dokonac identyfikacji obwodow. Istniejgce obwody nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z uwagami zawartymi na schematach jednokreskowych.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet natynkowy w stopniu ochrony IP-
44. W pozostatych pomieszczeniach osprzet podtynkowy w stopniu ochrony IP20.

Na dachu zainstalowane sg wentylatory wyciggowe projektuje sie wymiane kabli
zasilajacych do wentylatoréw , przy wentylatorach nalezy zamontowaé wytacznik serwisowy
10A i IP65, kable prowadzi¢ po konstrukcji dzwigaréow i p/t. Zachowac istniejgcy uktad
potaczen. Niewykorzystane zyty kabli pozostawié w rezerwie.

Sposdb prowadzenia instalacji:

- przewody na Sali gimnastycznej, antresolii WC prowadzi¢ p/t w bruzdach

- przewody poza zakresem prac budowlanych prowadzi¢ w listwach PCV ( przewody YDY
3x2,5mm2 w LN25x16)



Wysokos$¢ gniazd:
na Sali gimnastycznej i antresoli h=0,3m

Instalacje oswietleniowe

llos¢ opraw dobrano stosownie do wymagan normy PN-EN 12464-1: 2012. Do
obliczen oswietleniowych przyjeto parametry oswietleniowe opisane w czesci rysunkowe;.

Sposdb prowadzenia instalacji:

- przewody na Sali gimnastycznej, antresolii WC prowadzi¢ p/t w bruzdach

- przewody poza zakresem prac budowlanych prowadzi¢ w listwach PCV ( przewody YDY
3x1,5mm2 w LN16x16)

- przewody na konstrukcji dzwigarow prowadzi¢ w rurach RL w sposéb minimalizujgcy
uszkodzenie pitka, potaczen dokonywac w puszkach instalacyjnych n/t

- wysokosc¢ tagcznikéw h=1,4m

Instalacje oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach zaznaczonych w czesci rysunkowej nalezy wykonaé instalacje
oswietlenia awaryjnego. Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidzie¢ oprawy
typu LED wyposazone w uktad elektroniczny, ktéry automatycznie uruchomi oswietleni w
przypadku braku zasilania podstawowego, minimalny czas dziatania autonomicznych opraw
awaryjnych to 1h. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1lx w
osi korytarza i 5Ix w miejscach umieszczen sprzetu i urzagdzen przeciwpozarowych. Na
klatkach schodowych srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie moze byé mniejsze
jak 5Ix nad kazdym miejscem pionowym.

Oprawy nalezy zasili¢ z tablic pietrowych.

Specyfikacja techniczna opraw - SALA GIMNASTYCZNA SZKOtY PODSTAWOWEJ w GRODKU

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A
OPRAW DO OBIEKTOW SPORTOWYCH Z SIATKA OCHRONNA
NAZAWA OPRAWY LED 16000 MICRO-LINE KR E 34 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <114
prad zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >13328
skutecznosé swietlna opraw
/W] prawy >117
N oprawy [%] 20,8
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosé LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))




IP >IP20
IK >|K10
zakres temperatury pracy oprawy 5 :30
[°C]
wspotczynnik utrzymania <3

temperatury barwowej

uklad optyczny / przestona

Micro-Line (mikropryzma PS)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471

0

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

Ok. 1190 x 220 x 60

sposéb montazu

nastropowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OPRAW DO OBIEKTOW SPORTOWYCH Z SIATKA OCHRONNA

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA LED 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-1200

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <40
prad zasilania zrédta [mA] <300
strumien oprawy [Im] >4636
skutecznosé swietlna oprawy
[Im/W] 2116
N oprawy [%] >0,76
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosé LED [h] >50000 (L70/B50)
IP 2|P65
IK >IK10
zakres temperatury pracy oprawy
[°C] -25+30
wspotczynnik utrzymania
temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

PN-EN 62471 0
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy szary
wymiar oprawy [mm] Ok. 1200 x 100 x 68
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY 0
OZNACZENIE NA PROJEKCIE C

10




NAZAWA OPRAWY

OPRAWA LED 4000 PLX E PIR 34 840

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25
prad zasilania zrédta [mA] <700
strumien oprawy [Im] 23192
skutecznos¢ swietlna opraw
iy prawy >128
N oprawy [%] >0,76
typ zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosé LED [h] >50000 (L70/B10)
IP 2|P40
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy
5+30
[°C]
wspotczynnik utrzymania <

temperatury barwowej

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471

0

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

Ok. 365 x 365 x 50

sposéb montazu

nastropowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wbudowany czujnik ruchu PIR

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Aw

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA /3W/B/1/SE/AT/WH

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

materiat obudowy

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego

poliweglanu
klasa izolacji Il
IP 65
typ zrédta Dioda LED 3W
zakres tempera[ttéay pracy oprawy 0°C do +40°C

czas pracy w trybie awaryjnym

1h

sposéb montazu

natynkowo na suficie

uklad optyczny / przestona

klosz z przezroczystego poliweglanu

strumien oprawy [Im]

350

system

Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Ew
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NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA /1W/B/1/SA/AT/WH

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

materiat obudowy

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z opalizowanego

poliweglanu
klasa izolacji Il
IP 65

typ zrédfa LED 1W
zakres temperatoury pracy oprawy 0°C do +40°C
[°C]
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu natynkowo na suficie lub nasciennie

uklad optyczny / przestona PLX
strumien oprawy [Im] bd

system

Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

NAZAWA OPRAWY

Awz
OPRAWA AWARYINA /3W/B/1/SE/AT/WH z uktadem
grzejnym, temp. pracy -20°C do 40°C

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
materiat obudowy Obudowa z biatego poliwgglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu
klasa izolacji Il
IP 65
typ zrédfa Dioda LED 3W
zakres temperatoury pracy oprawy 190°C do +40°C
[°C]
czas pracy w trybie awaryjnym 1h
sposéb montazu Na Scianie

uklad optyczny / przestona

klosz z przezroczystego poliweglanu

strumien oprawy [Im]

350

system

Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim. W budynku zastosowano ukfad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
rozdzielonym od przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy gtéwnej. Do miejsca
projektowanego rozdziatu przewody PEN na PE i N nalezy podtaczy¢ projektowany uziomu,
ktorego opornosé nie moze byc¢ wieksza od 10Q. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢é
pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia.
Przewoddw PE nie mozna przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.




Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy
urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako sSrodek uzupetniajacy
wyfacznik ochronny roznicowo- pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyfaczenie zasilania
realizowane na bazie wyfgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-pradowych a takze
wyfacznikdwroznicowo —pradowych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Obudowy i ptyty montazowe tablicy bezpiecznikowej muszg by¢ wykonane z materiatow
izolacyjnych niezapalnych lub trudnopalnych.

Ze wzgledu na zakres inwestycji, ktory nie obejmuje remontu catosci instalacji elektrycznej
cze$é istniejacych obwodéw wykonanych przewodami w systemie TN-C nalezy podtaczy¢
bez wytacznikéw réznicowopradowych. Nalezy zawrze¢ stosowng informacje na schemacie
jednokresowym umieszczonym w tablicy. Nalezy w najblizszym czasie wykona¢ prace
modernizacyjne instalacji wewnetrznej gniazdowej i oSwietleniowe;.

Instalacja odgromowa

Dobor klasy instalacji odgromowej LPS

Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomoca programu IEC Risk
Assessment Calculator pozwolity zakwalifikowac obiekt do IV poziomu ochrony.

Metoda ochron
y Typowe odlegtosci miedzy

Klasa Promiefi t . przewodami
LPS mm'el': I?cmne’ Wymiary siatki zwodéw | odprowadzajacymi i pomiedzy
- W [m] przewodami otokowymi
r [m]
v 60 20x 20 20

Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na projektowane prace zwigzane z termomodernizacjg istniejgcg instalacje
odgromowaq nalezy zdemontowad. Materiaty zutylizowaé na koszt Wykonawcy. Projektuje
sie nowg instalacje odgromowg jako zwdd poziomy nalezy wykorzysta¢ drutem FeZn ®8mm
mocowany na wspornikach betonowych powleczonych tworzywem sztucznym klejonych do
powierzchni dachu. Urzadzenia elektryczne na dachu nalezy chroni¢ za pomocg masztow
odgromowych na podstawi betonowej .Zwody poziome pofaczy¢ zistniejagcymi oraz
projektowanymi przewodami odprowadzajgcymi wykonanymi drutem FeZn ®8mm za
pomocg uchwytéw rynnowych i krzyzowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
FeZn ®8mm nad warstwg ocieplenia. W poblizu <2m wej$é¢ do budynkéw przewody
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odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach PCV o grubosci $cianki min 3 mm. Zwody
odprowadzajgce instalacji odgromowej potgczy¢ z uziomami stosujgc ztgcza kontrolne.

Od ztacza kontrolnego do uziemienia potgczenie wykona¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4mm.Wokét budynku wykonano uziom otokowy , projektuje sie
podtgczenie projektowanych zwoddéw do istn. uziemienia otokowego. Uziemienie musi
spetnia¢ warunek R<10 Ohm. Jezeli uziom otokowy bedzie miat za duzg opornosc¢ nalezy
wykonaé dodatkowe uziemienia pionowe gtebokie.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,

obejmy, maszty, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164 a kazdy
producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowac¢ poprzez zainstalowanie ogranicznika
przepieé klasy C w projektowanej tablicy pietrowej.

Polaczenia wyroéwnawcze

Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé:

1) instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;

2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

3) instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych;

4) metalowe elementy instalacji gazowej;

5) metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych;

7) metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji;

We wszystkich tazienkach i sanitariatach nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze
przewodem LgYzo6 mm2 tgczace wszystkie czesci przewodzgce obce (metalowe rury
wodociggowe, armatura itp.)

Instalacje teletechniczne

Na Sali gimnastycznej zamontowano system nagtosnieniowy. System na czas
remontu nalezy zdemontowac. Nastepnie gtosniki nalezy wraz z siatkami ochronnymi
ponownie zainstalowac zgodnie z czescig rysunkowa zachowujgc dotychczasowy uktad
potaczen. Do podtaczenia gtosnikdw nalezy uzyé przewodu TLgY 2x2,5mm?2, utozyé p/t w
rurze bezhalogenowej karbowanej min fi 18mm .
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Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Dla zapewnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu w projekcie
przewidziano nastepujgce rozwigzania techniczne:

Okablowanie instalacji

WIz przebiegajacy przez strefy ewakuacyjne nalezy wykona¢ kablem N2XH-J
bezhalogenowym klasy B2Ca

Przejscia kabli i przewoddw przez sciany i stropy

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o Srednicy >
4cm powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Wszelkie
przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masami ogniotrwatymi tak, aby
zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg przejscia rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych nalezy oznakowaé podajgc typ
oddzielenia, jego odpornos¢ ogniows i termin wykonania.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
W budynku przewiduje sie uszczelnieni klasy EI60 przy przejsciu przez stropy , oraz przejscia
EI-30 przy przejsciu przez strefy zgodnie z projektem architektonicznym.

Oswietlenie ewakuacyjne

Pomieszczenie komunikacji w projektowanym budynku zostang wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1Ix (5 Ix w miejscach usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych ), czas dziatania swiatet minimum 60 minut, zatgczenie w czasie < 2s oraz
oswietlenie bezpieczenstwa (kierunkowe ewakuacyjne stanowigce wskazanie drég
ewakuacyjnych).

Uwagi

a. catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

b. do wykonywania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty,

c. po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidiowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowaé protokotem i przekazac
Inwestorowi,

d. po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

e. w rozdzielnicach elektrycznych naleizy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy,

f. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz,

15



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
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REMONT WNETRZ | DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI
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16-040 GRODEK, ul. A. i G. Chodkiewiczow 18 gm. Grédek, pow.
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NR DZ. EWID. GRUNTU:

Dz. nr 286/2, obreb 8 - Grodek

INWESTOR:

GMINA GRODEK

ADRES INWESTORA:

16-040 GRODEK, ul. A. i G. Chodkiewiczéw2

ZESPOL AUTORSKI

ARCHITEKTURA:

mgr inz. Marek Prokopiuk
upr. bud. nr PDL/0068/ PBE/18
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1.

1.
2.
3.

2.
1

3.

1.
2.

4,

w

5.

Zakres robot wg. kolejnosci realizacji:
Demontaz instalacji odgromowej
Montaz instalacji odgromowej
Montaz instalacji elektrycznej

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)
2.

Istniejgcy budynek

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.

Istniejgca instalacje elektryczna pod napieciem

Przewidywane zagroienia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych objetych projektem

Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym podczas prac przy podfaczeniu projektowanych
urzadzen elektrycznych do istniejgcej sieci.

Praca na wysokosci powyzej 1m

Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych

Wykopy pod projektowane uziemienie

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien udzieli¢

instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

1.
2.

wymienienia rodzaju wykonywanych robdt z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
omodwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia mogacych wystgpi¢ przy wykonywaniu tych
robot,

. omoOwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu

zaplanowanych robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

Pracownicy winni posiadaé¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiadaé¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujgcych
dozér na eksploatacjg i budowag urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni byé przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢ zgodnie z
»,Rozporzadzenie Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych”

. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z” Rozporzadzenie

Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”
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Obliczenia techniczne
Obliczenia oparte o arkusz 2 normy PN-EN 62305 wykonane za pomoca programu IEC Risk

Assessment Calculator

ﬁ Risk assessment
Bulding rumber: 4 | 1 B [of 1 Ed. | Hame of the buikding | Length [ widh Height | ESEMesh
IR o) ¥ = T X o Ef
EWV&E I
APLICACIONES]|
“— STRUCTURE S DIMENSIONS [055ES ] SERVICE LINES
Company hiLl [ Eemm e 12
e C Fegusiyoocupied v ] B. Buied ]
Project T am T, Medium [between 100 an + E. Unscizened. =
] 975 Noconsequences. v B. No transformer. ]
7 033,82 M2 Manually 4. Not relevant. ] .
G e ;i e
et STRUCTURE'S ATTIBUTES | Public Servic - 0
B Conorete. - A Mot relewvant = ]
B Conerete, = i

B Common

Location of
air terminals

A Not relevant - ‘ I

& Orscreensd ]
External |8 Does ot includs overhead i ~ Iy —— | | R, e =
& Common value =
p'["']‘;';‘l‘i‘c'm TETeerT = E- o potestion |
(& Mo risk of shock, - [ Nopotection. =]
Heptid 1 n 1,000 pears, = =

" [Surge Pratection Factor- SP.
Mo surge protection mstalled. (SP=0),

Equipolential bonding SFD's al enty points of service lines. (5P=1].

|- Full surge protection spstem (SPD set as per ECE23054). (5P=2)

[B-Soft rock.
NearbpLPS B Non-esistent,

Ll

Design Guide

Espanol
English
Francais

Portugués

20:48

“ Dropbox e £ " 2020-03-19

rod Risk assessment
Buildingnumber: 4| L B |ob 1 Ed. | Pame of the building | Length
2 g number: | _J i T o
Buidngname |
APL
. DETERMINATION OF THE NEED OF PROTELTION ACCOR| |
Company :
= Tame Colection sres | Fisk oFloss of | Risk of loss of F‘D'?taz‘!‘?js et':qolf\;l?r:ic Meed of ELFS |  Frotection Needof LPS | 1 ;e
human lfe | public services o S installation” Leuel installation™ s
Project — T
roject . 70932 Heoessary LELWY Necessary Seruiceinput

General data

Risk i .: .: :. -~ = :. :. g
caleulation 5 v

Location of
the b

Location of
air terminals

Extemnal
protection

Intemal
protection

Report SELECTION OF THE PROTECTIGN TECHNOLOGY

e r—

Ask for
quotation

v

Design Guide

Structure:1

PROTECTION IS OBLIGATORY:
Obligatory the intemal system according to Low Yoltags Electratechnical Fequlation | TC-23.
Fratection against pemanent overvoltages is recommended

o LIKEWISE THE PROTECTION IS NECESSARY
e The installation of an evtemal and inteml lightring proteclion system is ebligatory according ta UNE-EN 623052
nglis!

Francais The following is necessary for continting

Portugués I the patt Praject:
~Indicate the name of the place to be protected.
- Indicate the address of the place to be pratected
- Indicats the:city of the placs to be pratected
~Indicate the province/state of the place to be protected. )

“ Dropbox “ Tur Rozedranka_T... “ Tur Grudek Sala G... C’ %Dp’\stﬁ:hnian)L
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