drabina stalowa do wymiany na systemowg, ocynkowang_z_obreczami

pitkochwyt ~ sictka PE oczko 50x50mm, qr. splotu Imm, kolor
czamy, wymiar. 26x1,6m. Naciqgi 7 lin stalowych nierdzewnych

pitkochwyt ~ siatka PE oczko 50x50mm, gr. splotu dmm, kolor

~ czamy, wymiar: 28x4,6m. Naciqgi 7 lin stalowych nierdzewnych
()
zelbetowa balustrada do wymiany na stalowq wg detalu
—_—F [ _ r;;wwzr% dokoszvldwki uchylng A,g do220cm, =2 I
vT\P_ \@ W m mechanizmem requlacji wysokasci w zakresie 309-260 cm,
\\3\ = NG tablica akrylowa z wyposazeniem
A _ W = @) drabinki_gimnastyczne wys. 3m do wymiany na drewniane wraz z
_ - x N B mocowaniem — 3x ksztattownk zamknigly 40x60x3mm mocowany 2x
B T materce ochronne wys. 2m, gr. Sem, konstrukcjo ze sleji- gr.5mm, N =N katwa chemiczna M10 do kazdego sfupa zelbetowego. Montaz
mocowanie 7godnie 2 wytycznymi-producenta systemu N NN [l drabinek do ksztattownikow {qczmikami- systemowymi na sruby M10.
L = ] Wszystkie elemetny stalowe ocynkowane.
o
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listwa perforawana na calym obwodzie podlogi — odsungt od
krawgdzi materacy dla zapewnienia przeplyw powietrza.
(D malowarie farbg odpomq na Scieranie, akrylowg, kolor josnoszary. L
(D malowarte farbg odpomq na Scieranie, okrylowg, kolor szary. _T\\\JA - Wyburzenia
(3 oslony materacowe kolor ciemno-szary.
(D malowanie farbg akiylowq w kolorze: zlamanej bief
. . . UNAG:
(5 mlowanie zestavem farb antykorazyjnych PU w kalorze: ciemnoszarym - -
* WSZELKIE ROZBIEZNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM
SKAD D1 KOLOR 7 PALETY WNBRANEGO PRODUCENTA UZGODNIC 7 PROVEKTANTEN - PRZEDSTAMIC * WSZISTKEE WHMARY SPRAVDZIC Z NATURY PRZED ZANOWENEN URZADZEN
DO UZGODNIENA JEDNOCZESNIE KOMPLET KOLORYSTYKL.
pokrycie dochu 2vpapa SBS .\&%s NRO JEDNOSTKA PROJEKTOWA
15 |Phly &S 8 lambdo 0051W/mk SKUAD P1 SKAD eN STUDIO Marcin Tur
Folio poraizolacyjna Kejona na zokadach Mo ul. Z. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Blatystok
25 |- isiefice pokyie  prpy do usnicio powe 5 warsh) -_— : ; ; tel. 510 712 071 —mail: marcin—tur@wp.pl
3 — aybononczn - upeline 2 : ! |78 Systemowa podloga sportowa powierzchniowo elastyczna — deska lominowana 02 wyklodzina PCY homogeniczna el e—mail: marcin—tur@wp.p
7 <20 Di e ubytkbw i wyrGwmanie 20prowg uh “ﬂwc %moh—w@go lomelowa 2 wigrzeniq warstwq z drewna _Ew%&o 1 cementowa warstwa wyrdwnujge _UZNWXZ O L > >
q posadzka z piytek PCV do usuniecia -
1 % loose e w0 e 18| Legur ze skeja 713 co 3125mm (ukodony kaytowo) ihijeqoe warsty stropu - do wyrGwmaria
00 paroEOiacyna Kegond na 20K 18 |Legur ¢ kel 7,501,8 co 500mm NAZWA OBIEKTU
15 [Podkladki elostycme 75x75x15mm REMONT WNETRZ | DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI
- Fola PE, poroizolacyo, Kjona nazaklodach GIMNASTYCZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ w GRODKU.
Xp2 10 posadzka betonowa C20/25 , 7 mikrozbrojeniem — pola dylatacyjne 515m
10 styropian CS100 ADRES OBIEKTU ) . J
pokiycie z papy* - Folio PE gr. 0,3mm, Kejona na zokladach __mlok_.o Omocm? c_.. A iG. ﬂ:oar_ms_ONoi 18 gm. Grodek,
phyty korytkowe na Scionkach azurowych* 10 podktod 7 betonu C8/10 pow. biatostocki, woj. voa_ow_:\m.
% welna minerolna_granulowana, lambda 0,042/mK 20 pospdlko, zageszczona k=05 Dz. nr 286/2, obreb 8 — Grédek
- istnigjgce warstwy stropodachu 15 istniejgce warstwy podlogi na legarach do rozbirii STADIUM
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