
UWAGA:
* - ZE WZGLĘDU NA BRAK SCHEMATÓW JEDNOKRESKOWYCH , OPISÓW NA ZABEZPIECZENIACH I STARĄ DOKUMENTACJĘ

WYKONAWCZĄ NALEŻY  PODCZAS PODŁĄCZANIA ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW W TABLICACH ELEKTRYCZNYCH  DOKONAĆ ICH

IDENTYFIKACJI. NALEŻY PRZYJĄĆ ZASADĘ ŻE ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ :
PRZEWODY MIEDZIANE
2(3)x1,5mm2 - zabezpieczenie 10A
2(3)x2,5mm2- zabezpieczenie 16A

- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie,
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 20% miejsca,
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
 w układzie TN-C-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy
W przypadku obwodów istniejących wykonanych w układzie TN-C podłączyć zachowując istniejący układ z pominięciem wyłącznika
różnicowoprądowego.
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