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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy "Prawo Budowlane”, ze projekt
zagospodarowania terenu:

Zamierzenie Konserwacja istniejgcej stolarki okiennej wraz z przetozeniem

budowlane: istniejgcych skrzydet do wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet
zewnetrznych, wymiana drzwi gtéwnych zewnetrznych na nowe oraz
remont schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku
cerkwi $w. Anny w Krélowym Moscie

Kategoria obiektu X- budynki'kultu religijnego: cerkiew
budowlanego:

Adres inwestycji: Identyfikator dziatki - 200204_2.0005.AR_1.11

dziatka nr. ewid. 11, Krélowy Most, gm. Grodek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zakres opracowania; Projektant: ' Nr uprawnien: Podpis:
specjalnos¢é

Architektura: ) a N
do projektowania bez ograniczen mgr inz.arch. Bl- | =

W specjalnoéci architektonicznej | Tomasz Szczygiet | PDOKK/156/2010 f

Sobolewo, 22 marca 2023 r.
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Podlaska Ukregowa Rada izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Podiaska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

migr inz. arch. Tomasz Szczygiel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznei | w zakresie posiadanych uprawniett nr BI-PDOKK/156/2010,

jest wpisany na liste czionkdw Podiasiiei Qkregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PD-0381.

Cztonek czynny od: 25-08-2010r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PD-0351-8622-3DD7-5A92-99B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadcozeniu moina sprawdzd podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publficznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitekiow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 7 wlasciwg Okregowa Tzba Architekidw RP



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Budynek cerkwi wzniesiono w 1. potowie XX w. na potrzeby erygowanej w 1900 parafii
prawostawnej. Budowe rozpoczeto w 1913, catkowicie zakoriczono przed 1939.

Swigtynia zostata zbudowana na planie krzyza greckiego, z kamienia i cegly licowki,
w stylu eklektycznym. We wnetrzu znajduje sie ikonostas pochodzacy z cerkwi
w Grodnie. Polichromie $wigtyni wykonat Wiodzimierz Wasilewicz w 1939.

W 2001 r. przeprowadzono gruntowny remont wnetrza cerkwi (m.in. wykonano prace
malarskie, wymieniono posadzke i instalacje elekiryczng), a w 2014 r.
odremontowano elewacje.

Zakres zamierzenia budowlanego dotyczy konserwacji istniejgcej stolarki okiennej wraz
z przetozeniem istniejgcych skrzydet do wewnagtrz, wykonaniem nowych skrzydet
zewnetrznych, wymiana drzwi gtdéwnych zewnetrznych na nowe oraz remont schodow
zewnetrznych przy gtdwnym wejsciu do budynku cerkwi $w. Anny w Krolowym Moscie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka nr 11 jest czworokatna z dostepem do drogi publicznej. Na
przedmiotowym terenie w centralnej czesci znajduje sie przedmiotowy budynek cerkwi.

2.1 Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Rzedne terenu wahajg sie od 137,60 do 14,80 m n.p.m. Dziatka jest zadrzewiona,
wystepuje zielen niska.

2.2 Obiekty budowlane.

Dziatka jest zabudowana w centralnej czeéci budynkiem cerkwi. Teren inwestycji jest
czesciowo ogrodzony z wejsciem od stronu zachodnie;.

2.3 Obstuga komunikacyjna i uzbrojenie terenu.
Bez zmian, istniejaca.
Dziatka posiada dostepem do drogi publicznej (dziatki nr 20). Dziatka posiada

zaopatrzenia w media tylko w zakresie energii elektrycznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie rozebranie opaski wokét budynku z kostki
betonowej i wykonanie w jej miejsce nowej opaski zwirowej lub z drobnych kamykow.

4. Zestawienie powierzchni dziatki w granicach objetych opracowaniem:
Nie dotyczy, bez zmian.

5. Inne informacje i dane:



5.2 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Obiekt cerkwi jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej:
- Cerkiew parafialna p.w. $w. Anny mur. 1904-28 (dec. Nr KI WKZ5340/28/87 z 5.11.1987
r. nrrej. 668)

5.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie dotyczy eksploataciji
gornicze;j.

5.4 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Opracowanie nie dotyczy powyzszego zakresu. Obiekt istniejacy.

6. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowianych.

Zakres prac dotyczy remontu istniejgcego budynku. Prace nalezy prowadzi¢
uwzgledniajac specyfike i stosujgc odpowiednig technologie prac przy zabytku bedacym
pod ochrong konserwatorska.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Nie dotyczy, obiekt istniejacy.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Szczygiet
upr. nr Bi-PDOKK/156/2010

-
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zamierzenie Konserwacja istniejgcej stolarki okiennej wraz z przetozeniem

budowlane: istniejacych skrzydet do wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet
zewnetrznych, wymiana drzwi gtéwnych zewnetrznych na nowe oraz
remont schodéw zewnetrznych przy gtownym wejsciu do budynku
cerkwi sw. Anny w Krélowym Moscie

Kategoria obiektu X - budynki kultu religijnego: cerkiew
budowlanego:

Adres inwestycji: Identyfikator dziatki - 200204 _2.0005.AR_1.11
dziatka nr. ewid. 11, Krélowy Most, gm. Grodek

Inwestor: PARAFIA PRAWOSEAWNA P.W. SW. ANNY
Krolowy Most 20, 16-040 Krolowy Most

Data opracowania: 22 marca 2023 r.

AUTOR:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy "Prawo Budowlane", ze projekt

architektoniczno-budowlany:

Zamierzenie Konserwacja istniejacej stolarki okiennej wraz z przetozeniem

budowlane: istniejgcych skrzydet do wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet
zewnetrznych, wymiana drzwi gltéwnych zewnetrznych na nowe oraz
remont schodow zewnetrznych przy gtdwnym wejsciu do budynku
cerkwi sw. Anny w Krolowym Moscie

Kategoria obiektu X - budynki kultu religijnego: cerkiew

budowlanego:

Adres inwestycji: Identyfikator dziatki - 200204_2.0005.AR_1.11
dziatka nr. ewid. 11, Krélowy Most, gm. Grodek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Zakres opracowania; Projektant:
specjalnosé

Architektura: _
do projektowania bez ograniczen mgr inz.arch.
| w specjalnosci architektonicznej | Tomasz Szczygiet
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| Podpis:

Sobolewo, 22 marca 2023 r.
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OPIS DO SYTUACJI P21 o

AWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:
owa z inwestorem
* Mapa zasadnicza
o InweNtaryzacja w zakresie niezbednym do przewidzianych robot
ntacja fotograficzna
» (Obowiagxujace przepisy i normy branzowe w tym:
- Ustawa z'\dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
- Rozporzadkenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1. Przedmiot inwestykji.

Budynek cerkwi Wzniesiono w 1. potowie XX w. na potrzeby erygowanej w 1900 parafii
prawostawnej. Budowe rozpoczeto w 1913, catkowicie zakonczono przed 1939.
Swiatynia zostata\zbudowana na planie krzyza greckiego, z kamienia i cegly licowki,
w stylu  eklektycznym. wnetrzu  znajduje  sie ikonostas pochodzacy z  cerkwi
w Grodnie. Polichromie $wiatyni wykonat Wiodzimierz Wasilewicz w 1939.
W 2001 r. przeprowatizono gruntowny remont wnetrza cerkwi (m.in. wykonano prace
malarskie, wymieniono posadzke\ instalacje elektryczng), a w 2014 r. odremontowano elewacje.

Zakres zamierzenia budowlanego\dotyczy konserwacji istniejacej stolarki okiennej wraz z
przetozeniem istniejgcych skrzydet wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet zewnetrznych,
wymiana drzwi gtéwnych zewnetrznyich na nowe oraz remont schoddw zewnetrznych przy
gtéwnym wejsciu do budynku cerkwi $wA\ Anny w Krolowym Mos$cie

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka nr 11 jest czworokgtna z dostepem do drogi publicznej. Na
przedmiotowym terenie w centralnej czesci znajduje sie przedmiotowy budynek cerkwi.

2.1 Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Rzedne terenu wahajg sie od 137,60 do 14,80 m n.x.m. Dziatka jest zadrzewiona, wystepuje

zielen niska.
2.2 Obiekty budowlane.

Dziatka jest zabudowana w centralnej czesci budynkiem cerkwh, Teren inwestycji jest czeSciowo

ogrodzony z wejsciem od stronu zachodniej.

2.3 Obstuga komunikacyjna i uzbrojenie terenu.
Bez zmian, istniejaca.



Dziatka pgsiada dostepem do drogi publicznej (dziatki nr 20). Dziatka posiada zaopatrzenia w
media tylkq w zakresie energii elektrycznej.

powierzchni dziatki w granicach objetych opracowaniem:
Nie dotyczy, bez zmian.
5. Inne informacje hdane:
5.2 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane, lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Obiekt cerkwi jest wpisany {o rejestru zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej:
- Cerkiew parafialna p.w. $w\Anny mur. 1904-28 (dec. Nr K| WKZ5340/28/87 z 5.11.1987 r. nrrej.
668)

5.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gorniczej.

5.4 Dane o charakterze i ¢echach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia Wizytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym ¢ przepisami odrebnymi.

Opracowanie nie dotyczy powyzszego zgkresu. Obiekt istniejacy.

6. Inne konieczne dane wynikajace zq specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlgnych.

Zakres prac dotyczy remontu istniejacego \budynku. Prace nalezy prowadzi¢ uwzgledniajgc
specyfike i stosujgc odpowiednia technologie prac przy zabytku bedacym pod ochrona
konserwatorska.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektl.

Nie dotyczy, obiekt istniejgcy.
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OPIS TEEHNIGZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek kultu religijnego, budynek cerkwi - kategoria X
2. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy oraz ocena stanu technicznego :
Sposdb uzytkowania: budynek kultu religijnego, budynek cerkwi — budynek istniejacy

Zamierzenie budowlane - konserwacja istniejgcej stolarki okiennej wraz z przetozeniem
istniejgcych skrzydet do wewngtrz, wykonaniem nowych skrzydet zewnetrznych, wymiana drzwi
gtownych zewnetrznych na nowe oraz remont schodow zewnetrznych przy giownym wejsciu do
budynku cerkwi sw. Anny w Krolowym Moscie na dzialce o numerze geodezyjnym 11.
Przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany w oparciu o wykonang inwentaryzacje i
dokumentacje fotograficzng, zgodnie ze zgioszonymi potrzebami zarzgdcy budynku ma stuzy¢
inwestorowi do uzyskania zezwolenia do prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich,
kosztorysowania robét, pozyskania $rodkéw finansowych.

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz pozwolenia na budowe wydanego przez Satroste Biatostockiego i uzyskania
pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych.

Ocena stanu technicznego:

KLASYFIKACJA REMONTOWA

Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego, w oparciu o ekspertyze techniczng i
wytyczne rozporzadzenia w sprawie ,Warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”, stwierdza sie, ze zakres prac przy konserwaciji i remoncie oraz
wymianie stolarki znaczaco poprawi parametry izolacyjne tych przegréd budynku. Natomiast
remont schodow zewnetrznych przed gtownym wejsciem poprawi komfort i bezpieczenstwo
uzytkowania budynku.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Forma architektoniczna i uklad przestrzenny

Budynek cerkwi wzniesiono w 1. potowie XX w. na potrzeby erygowanej w 1900 parafii
prawostawnej. Budowe rozpoczeto w 1913, catkowicie zakofczono przed 1939.

Swigtynia zostata zbudowana na planie krzyza greckiego, z kamienia i cegty licowki,
wstylu eklektycznym. We wnetrzu znajduje  sie ikonostas pochodzacy z  cerkwi
w Grodnie. Polichromie $wiatyni wykonat Wiodzimierz Wasilewicz w 1939.

W 2001 r. przeprowadzono gruntowny remont wnetrza cerkwi (m.in. wykonano prace
malarskie, wymieniono posadzke i instalacje elektryczna), a w 2014 r. odremontowano elewacije.



Opis stanu obecnego:

Styl: eklektyczny

Rzut: obiekt na planie krzyz greckiego, 0$ gtéwnego wejécia i prezbiterium na kierunku zachéd
— wschéd.

Bryla: Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nakryty dachami wielospadowymi.
Elewacje: gtowna (frontowa, zachodnia) trzyosiowa z otworami drzwiowymi, na osi gléwnej
wieza z gléwnym wejsciem W elewacjach bocznych (potudniowej i pétnocnej) umieszczono po 4
otwory okienne w gtéwnej nawie cerkwi. Elewacja tylna rowniez trzyosiowa, w osi centralnej
zakonczona prezbiterium. Cato$¢ budynku profilowana gzymsami okapowymi. Sciany

opilastrowane i zdobione ornametami z cegty.

3.2 Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy wynikajacych z warunkéw wymaganych przepisami szczegéinymi

Budynek istniejacy — nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu — istniejacego (wartosci przyblizone):

Powierzchnia uzytkowa - 295,00 m2
Powierzchnia zabudowy - 350,00 m2
Kubatura - 2600,00 m3
wysokos$é nad terenem: 19,0 m
dtugos¢ i szerokos¢ budynku: 32,04 x 16,58 m
liczba kondygnaciji: 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Nie dotyczy — budynek istniejacy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Budynek istniejacy. Lokal uzytkowy — 1

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne - w przypadku obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego

Nie dotyczy. Budynek zabytkowy. Zakres opracowania przewiduje remont istniejgcego budynku.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na $srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych:

Nie dotyczy, budynek istniejgcy. Parametry techniczne bez z mian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy, budynek istniejgcy. Parametry techniczne bez z mian.
Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwych zanieczyszczen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy. W budynku nie sg wytwarzane zadne odpady.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy. Obiekt nie emituje szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature w strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1 Uklad konstrukcyjny
Istniejgcy bez zmian.

12.3 Rozwigzania zasadniczych elementdw instalacji i urzgdzen budowlanych:
12.3.1 Kanalizacja sanitarna
Brak. Nie dotyczy. Budynek istniejgcy.
12.3.2 Kanalizacja deszczowa
Brak. Nie dotyczy. Budynek istniejacy.
12.3.3 Instalacja wodociggowa

Nie dotyczy. Budynek nie posiada instalacji wodociagowej.



12.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy. Bez zmian.
12.3.5 Instalacja wentylacyjna

Obecnie budynek posiada instalacje wentylacyjnej mechaniczng wyciggowa.

12.3.6 Instalacja klimatyzacyjna
Nie dotyczy.
12.3.7 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna istniejgca. Bez zmian.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek istniejgcy, bez zmian w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

14. Rozwigzania architektoniczno ~ budowlane i remontowe

Stolarka okienna

W cerkwi znajdujg sie okna drewniane i stalowe na wiezy. W zakres opracowania wchodzg
tylko okna drewniane przyziemia - dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe z o$cieznicami
drewnianymi z umocowanymi w nich stalowymi kratami. Skrzydta podzielone sg poziomymi i
pionowymi szprosami ze stupkiem ruchomym. Zakres stanu okien jest od dostatecznego do
zlego wymaga, prac remontowych, konserwatorskich lub wymiany. W stolarce wystepujg
nieszczelnosci przylegania skrzydet okiennych do oscieznic — szpary od kilku milimetréw do 2
cm. Oscieznice wykazujg spekania, szczegdlnie w miejscu osadzenia krat stalowych. Czesé
okien szczegolnie od strony zewnetrzne posiada ubytki i ztuszczenia powtoki malarskiej,
kitowani i w zwigzku z tym zawilgocenia samego drewna. Oscieznice, skrzydta okienne oraz
kraty stalowe malowane sg farba olejng biata.



Strona zewnetrzna okien



Strona wewnetrzna okien -

spekania oScieznicy

Strona wewnetrzna okien -

nieszczelnosé skrzydet
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Stolarka drzwiowa — drzwi gléwne zewnetrzne.

Drzwi gtéwne zewnetrzne dwuskrzydtowe zwienczone doswietlem tukowym. O$cieznica
drewniana prawdopodobnie oryginaina. Skrzydia drzwiowe wykonane w pozniejszym okresie
sosnowe malowane farbg olejng. Rame gtéwna skrzydetl drzwiowych stanowig spawane z
kontownika ramiaki obite od wewnatrz pytg widérowg laminowang. Filongowe drewniane skrzydta
zewnetrzne sg zamocowane do wewnetrznej konstrukcji stalowej skrzydet drzwiowych.

Drzwi gtowne zewnetrzne istniejgce
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Zaktadany spos6b remontu i wymiany stolarki okiennej :

a) remont istniejgcych osciezy drewnianych i skrzydet okiennych z przetozeniem ich z
zewnetrznej strony do wewnatrz budynku wraz z osadzeniem zawiaséw.

b) remont krat stalowych okien

¢) wykonanie nowych skrzydet okiennych zewnetrznych, zgodnych w zakresie proporcji i
podzialow z przektadanymi do wewnatrz istniejgcymi skrzydtami. Szklenie okien
pakietami szklanymi dwuszybowymi 4+6+4.

Kolejnos¢ prac:

* Zdemontowac okna i przetransportowaé do warsztatu. Na czas remontu osadzi¢ okna/osiony
zastepcze.

- Zdemontowaé uszkodzone okucia.

- Oczysci¢ stolarke z istniejacych warstw malarskich metodg chemiczng i mechaniczna w
sposob nie uszkadzajacy lica drewna. Prace przy osciezach prowadzi¢ na miejscu.

- Powierzchnig drewna wykoriczy¢ na gladko, uzupetni¢ detale i elementy profilowane.
- Oczyscié z istniejacego kitowania i wymieni¢ na nowe.

- Malowa¢ farbg podkitadows i dwukrotnie tiksotropowsg farbg alkidowa poipotysk, w kolorze
bialym - o odcieniu zgodnie ze stanem istniejgcym.

* Osadzenie zawiaséw do sprawdzenia i ew. wzmocnienia.
* Osadzi¢ nowe zamki i szyldy.
Zaktadany sposoéb remontu i wymiany stolarki drzwiowej ( drzwi glowne zewnetrzne) :

a) remont istniejacych osciezy drewnianych wraz z demontazem zawiasow.

b) demontaz i wymiana na nowy drewnianego doswietla lukowego drzwi z zachowaniem
dotychczasowego ksztaltu i proporcji podziatéw szprosami.

¢) wykonanie nowych skrzydet drzwiowych zewngtrznych, drewnianych odpowiadajgcych
historycznemu stylowi eklektycznemu.

Proponuje sie zachowanie naturalnego koloru drewna na remontowanych oscieznicach
oraz nowych skrzydiach drzwiowych i doswietla.

Zakiadany sposob remontu betonowych schodow zewnegtrznych przed gliéwnym
wejsciem;

a) wykonanie izolacji poziomej iniekcyjnej zabezpieczajgcej przez podsigkaniem
kapilarnym - preparat w formie kremu iniekcyjnego AQUAFIN-i380

b) oczyszczenie schoddw i odbicie luznych fragmentéw powierzchni schodéw i umycie
podioza.

¢) reprofilacja podioza mineralng, nisko-kurczliwg, wodoszczelng zaprawg ASOCRET-
M30 wraz ze szczotkowaniem w celu uzyskania powierzchni antyposlizgowe;j

d) impregnacija powierzchni preparatem ASOLIN-WS (nie zmienia barwy podioza)
— warstwa wykonczeniowa.

e) odczyszczenie i malowanie balustrady stalowej w kolorze brgzowym.
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15. Uwagi koricowe

e Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w cate inwestycji
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi
normami przepisami.

e CaloS¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i
WTWIORBM cz.5 Instalacje elekiryczne oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normarmi.

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, budownictwo ogdine” tom |, Arkady 1989r i
projektem

e Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

» Wykonanie prac i zastosowanie materiatow niewyszczegoéinionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady
sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na dzienn wykonania projektu nalezy do
obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
wykonawcy.

* Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen
producentow.

e Materiaty uzyte do prowadzenia prac powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty
techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi.

e Opis stanu istniejacego kaplicy zostal wykonany w oparciu o wizje lokalng i
inwentaryzacje.

* \Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Szczygiet
upr. nr Bi-PDOKK/156/2010
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA ZABYTKU

1. Elewacja zachodnia.
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2. Elewacja pétnocna
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3. Elewacja wschodnia
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5. Schody zewnetrzne na gruncie przed giéwnym wejsciem
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