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Istnigjace drzwi gléwne do demontarzu wraz z
krata stalowa, Nowe drzwi drewniane dgbowe,
[ plyciriows, z doswietlem zwiediczonym fukiem,
malowane na kolor brazowy z widocznym
rystinkiem drewna o lekkiej fransparetnosci
lakiercbejcy. Oscigzniea istnigjaca do
pozostawienia, nale2y przeprowadzisc prace
kenserwatorskie. Malowae na kolor jak
skrzydia
drzwiowe.
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Konserwacja istniejgcej stolarki okiennej wraz z przetozeniem
istniejgcych skrzydet do wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet
zewnetrznych, wymiana drzwi gtébwnych zewnetrznych na nowe
oraz remont schodow zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do
budynku cerkwi $w. Anny w Krélowym Moscie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Zamierzenie Konserwacja istniejgcej stolarki okiennej wraz z przetozeniem
budowlane: istniejacych skrzydet do wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet

zewnetrznych, wymiana drzwi gtéwnych zewnetrznych na nowe oraz
remont schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku
cerkwi sw. Anny w Krolowym Moscie
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budowlanego:

Adres inwestycji: Identyfikator dziatki - 200204_2.0005.AR_1.11
dziatka nr. ewid. 11, Krélowy Most, gm. Grédek

Inwestor: PARAFIA PRAWOSEAWNA P.W. SW. ANNY
Krolowy Most 20, 16-040 Krélowy Most
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagcji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126) z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401) z pézniejszymi
Zmianami.

2. OPIS

2.1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych elementow:

Projekt przewiduje:

Zakres zamierzenia budowlanego dotyczy konserwacji istniejgcej stolarki okiennej wraz z
przelozeniem istniejacych skrzydet do wewnatrz, wykonaniem nowych skrzydet
zewngtrznych, wymiana drzwi glownych zewnetrznych na nowe oraz remont schodéw
zewnetrznych przy gidwnym wejsciu do budynku cerkwi $w. Anny w Krolowym Moscie

Roboty budowlane dla przedmiotowego zamierzenia obejmuija:

a)Przygotowanie terenu budowy
a.przygotowanie zaplecza budowy;
b.demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

b)Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne (remontowe)
a.konserwacja stolarki, malowanie.

c)Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (remontowe)
a.ustawienie rusztowan,

b.osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j;
c.wykonanie obrobek blacharskich, podokiennikéw blaszanych
d.remont schodéw zewnetrznych

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dzialce w granicach opracowania brak jest obiektéw budowlanych. Dziatka jest
ogrodzona.

2.3. Wskazane elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Brak.



2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania:

Na terenie posesiji prowadzone bedg roboty budowlane stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, takie jak:

*Roboty na wysokosci:
Zagrozenie:
- upadkiem z wysoko$ci podczas roboét wykonczeniowych;
- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem;
- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego,

ePrace transportowe elementow drobnowymiarowych - transport materiatéw budowlanych
ha pomosty robocze,

Zagrozenie:

- potrgcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy;

- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

eEksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
ZagroZenie:
- porazenie pradem elektrycznym;
- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen;
- nadmierny hatas i wibracje — pily, szlifierki.

eKomunikacja na placu budowy
Zagrozenie:
- upadek, potrgcenie pracownika podczas przejscia po placu budowy;
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

-Przy prowadzeniu robdt nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

-Przy prowadzeniu robét nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem jonizujacym;,
-Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

-Przy prowadzeniu robét nie wystapi ryzyko utonigcia pracownikow;

-Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

-Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrzne;j;

-Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

-Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegoélinie niebezpiecznych pracownicy
beda uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét,
wymaganych sposobow postepowania, zakresy wymaganych oston osobistych.

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wiasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

c) Instruktaze prowadzone beda przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza budowy)



2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, ‘zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do zagrozenia.

-Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa.

-Skarpy wykopoéw nalezy wykona¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.

-Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odleglosci od pracujgcych maszyn oraz sprzetu

transportowego.

- W celu uniknigcia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy
migdzy innymi: - wokdt budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tadmg BHP
na stupkach i rozmiescic tablice ostrzegawcze.

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob roéwniez wokét urzgdzen transportu
pionowego.

-Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny

obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac

przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

- Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigéw, wyciggu.

- Wydzieli¢ przez oporeczowanie i oznakowac¢ rejony zagrozone rozpryskiem podczas
prac tynkarskich przy narzucie mechanicznym zaprawy.

- Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca skladowania materiatdw tatwopalnych i miejsca, w
ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

-Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

-Skfadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia sie skladowanych wyroboéw i urzadzen.
-Teren skiadowania nalezy wyrowna¢ i odwodni¢, materialy wrazliwe na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

-Transport materiatéw budowlanych, wyrobdw i urzadzen technicznych powinien odbywaé
sig w sposob uniemozliwiajgcy jego upadek, zsuniecie lub wywrocenie.

-Rusztowania i podesty robocze powinny by¢é wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzié montazu, ani
demontazu rusztowan w czasie zlych warunkéw atmosferycznych. W czasie eksploatacii
nalezy zapewni¢ ich peing sprawno$¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzgdku.
-Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywa¢ narzedzi
uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym  normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia
winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzgdzen bez odpowiednich oston i
zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

-Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie powinna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen =zlokalizowaé poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci.

-Personel budowy nalezy wyposazyé w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas
wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary ochronne.
-Robotnikéw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.



-Poziome przemieszczenie tadunkéw odbywaé sie powinno na wysokosci min 1m nad

obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

- Elementy prefabrykowane wolno zwolni¢ z zawiesia po ich uprzednim wstepnym
zamocowaniu.

-Zabrania sie¢ przebywania pracownikéw ponizej miejsca montazu.

- Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie musza korzystaé z zabezpieczen przed
upadkiem (oporeczowanie), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania powinni
uzywac indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdéb mocowania
linek asekuracyjnych wskazywa¢ bedg pracownicy nadzoru budowy.

- Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem materiatow z wysokosci
nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji pionowe;j
stosowaé drabiny przystawne w pelni sprawne i posiadajgce certyfikaty o wysokosci
0,75m ponad poziom, na ktéry prowadza.

- Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie
i na biezaco dokonywaé pomiaréw zerowania instalacji. Na biezgco wykonywaé badania
kontrolne urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

- W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w
sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym. W
kazdym przypadku wezwac¢ lekarza.

Wykonywanie rob6t moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegéinych robét.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptaciji
harmonogram prowadzenia robét, uwzgledniajac wszelkie warunki.

Wszystkie roboty budowlane prowadzié¢é zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
( Dz.U. nr 47 , poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. z pé6zniejszymi zmianami).
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