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Remont elewacji, obrébki blacharskie, zaluzje

mgr inz. Marcin Kobryn




Opis obiektu

Swigtynie zbudowano w latach 1946-1970 w miejscu, gdzie prawdopodobnie
wzniesiono pierwszg w Grodku cerkiew ufundowang przez Chodkiewiczéw juz w XV
wieku. Do 1943 w miejscu obecnej cerkwi stata §wigtynia drewniana wybudowana w 1858,
ktora jednak ulegla zniszczeniu 14 pazdziernika 1943 w wyniku pozaru. Do czasu
wzniesienia obecnej, murowanej $wiatyni, jej funkcje peita kaplica Opieki Matki Bozej na
cmentarzu prawostawnym.

Cerkiew  miesci si¢ przy ulicy ks Metropolity =~ Bazylego
Doroszkiewiczal. Patron ulicy w latach 1946-1960 byt proboszczem parafii w Grédku,
zZnaczaco przyczyniajac si¢ do wzniesienia Swigtyni. Zostata ona wy$wiecona 15 czerwca
1970.

Autorami polichromii wykonanej w pierwszej polowie lat 50 byli Adam Stalony-
Dobrzanski i Jerzy Nowosielski. Witraze, na ktérych przedstawiono wyobrazenia $wietych i
scen biblijnych, wykonat Adam Stalony-Dobrzanski.

W latach 1992-2008 przeprowadzono kapitalny remont cerkwi. Odnowiono
elewacjg, wymieniono pokrycie dachu, poziocono kopuly, uzupetiono wyposazenie
wnetrza, wykonano nowy ikonostas (z wloskiego marmuru), odrestaurowano cze$é ikon.
W cerkwi zamontowano lampy solarne, majace na celu ogrzewanie $wiatyni. Noca cerkiew
jest iluminowana.

W 2011 ukoriczono remont ogrodzenia wokét swigtyni. W 2016 w cerkwi
umieszczono dgbowe kioty z ikonami Matki Bozej Grédeckiej i éw. Jana Teologa.

Przy $wiatyni znajduje si¢ nieczynny cmentarz zatozony w XVII wieku.

Cerkiew zostata wpisana do rejestru zabytkéw 9 grudnia 2004 pod nr A-126.
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Opis stanu zachowania ze wskazaniem przewidywanych rozwiazan
budowlanych, metod, materialéw i technik

Zakres opisu stanu zachowania:

Zakres opracowania obejmuje cerkiew w zakresie:

- kamiennego cokotu

- elewacje ze zréznicowaniem kolorystycznym i gzymsami
- obrébki blacharskie, orynnowanie i zaluzje na dzwonnicy
Opracowanie nie obejmuje:

- koput

- stolarki okiennej i drzwiowej
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Cokét kamienny

Cok6t kamienny wykonany jest za kamienia polnego ciosanego na
zaprawie cementowej. Stan techniczny dobry. Nie wymaga pilnych prac
remontowych. Zaleca si¢ jedynie miejscowe uzupenienie spoinowania.



Sciany cerkwi, dzwonicy i gzymsy

Cerkiew sklada si¢ z kruchty bedacej jednoczeénie dzwonnica, nawy
gtéwnej, transeptu i prezbiterium. Dzwonnica zbudowana jest z pieciu kondygnacji
o zréznicowanej wysokosci i podstawie na rzucie o$miokata. Kazda z pieciu
kondygnacji w naroznikach z lizenami zwieficzonymi gzymsem (fryzem) w formie
ptaskiego pasa przechodzacego w gzymsy profilowane wykonane metoda ciggniona.
Gzyms ostatniej kondygnacji rozbudowano o proste detale. Stan gzymséw
profilowanych zty, a w czedci awaryjny. Widoczne liczne ubytki i spekania. Gzymsy
odpadaja i stwarzaja zagrozenie. Sciany cerkwi tynkowane i malowane. Widoczne
miejscowe ubytki tynku i wlosowate spekania. Stan tynkéw s$redni. Nalezy
sprawdzi¢ sp6jnos¢ wszystkich tynkéw przez opukanie, oznaczy¢ luzne i je skué.

Zdjecie: Widoczne liczne rysy skurczowe i spekania



Zdjecie Faktura tynku - widoczne drobne uziarnienie

Uzupetni¢ tynki cerkwi zaprawg tynkarska wapienno-trasgwq VA
zastosowaniem obrzutki. Wykona¢ wzmocnienie pozostatych tynkéw. Oczyscié
powierzchni¢ Scian z nalotéw i nawarstwief. Cato$é elewacji scali¢ strukturalnie
szpachléwka mineralng o drobnym uziarnieniu. Gzymsy uzupemié¢ i wykonczyé
gladka szpachléwka. Odtwarzaé in situ metodg ciggniona. Sciany malowaé farbami
silikonowymi lub krzemianowymi o duzej dyfuzyjnosci pary wodnej w dwéch
kolorach. Kolorystyke ustali¢ w drodze komisji po wykonani préb kolorystycznych
na elewacji. Wstepnie przyjeto na plyciny $cian odcienie seledynu. Propozycja
koloréw: S0507-G, S-0505G, S-0502G. Lizeny i detal malowaé¢ w kolorze starej bieli,
wstepnie zatozono RAL 9003 lub RAL9016.
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Zdjecie Widoczne liczne braki tykéw i szpachli w gérnych partiach dzwonnicy

Zdjecie Ubytki tykéw i szpachli



Obrébki blacharskie i zaluzje

Obrébki blacharskie i zaluzje zostaly wykonane z blachy aluminiowej.
Istniejagce obrébki w dobrym stanie technicznym. Obrébki w strefie cokolowej
wykonano prawidtowo. Nalezy uzupetni¢ szpachléwka ubytki po nieprawidtowo
utozonym silikonie.

Zdjecie Prawidlowo wcieta obrébka ze stéjka w strefie cokotowej

Obrébki nad gzymsami wieficzacymi wykonano niedbale i
nieprawidiowo, doprowadzito to do stanu awaryjnego gzymsy wywolujac ich
zawilgocenie. Zbyt plytkie naciecia i nieprawidtowe zaglebienie w mur powoduje
migracj¢ wody. Nalezy uzupelni¢ obrébki o nakladki z pionowymi stéjkami
prawidlowo wpuszczonymi w mur. Po ustawieniu rusztowann dokonaé
szczeg6towego przegladu i dokonaé napraw.

Y

Zdjecie Nieprawidtowe wcigcia w $ciang i brak stéjek jest przyczyna destrukeji wyprawy tynkarskiej
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Ustalono, Zze na obrobki i zaluzje zastosowano system producenta Prefa.
Blacha aluminiowa struktura kolor 06 zielefi mchu P10. Naprawy wykonaé tym
samym materiatem.

Zdjecie Wzornik Prefa i blacha znaleziona na poddaszu dzwonnicy, pozostatoét z remontu

Zaluzje okiennic wykonano z blachy aluminiowej, zastosowano ten sam
material co na obrébki. Stan zaluzji awaryjny, brak wielu lameli. Uszkodzenia
typowo mechaniczne. Okiennice nie zamykaja sie prawidlowo, nalezy w pierwszej
kolejnosci wykona¢ regulacje okiennic umozliwiajac ich zamykania bez uzycia sity.
Cze$¢ zaluzji zastapiono lamelami z PCW. Wszystkie lamele wykonaé z blachy
aluminiowej. Ramy zaluzji oczyscié¢ z rdzy i przemalowaé w istniejgcej kolorystyce.
Dobra¢ kolor do istniejacej kolorystyki, wstepnie RAL6028, sprawdzi¢ RAL6005,
RAL6016, RAL 6026. Nad zaluzjami wymienié¢ uszkodzone szklenie z zachowaniem
istniejagcego podziatu. Zadba¢ o otoczenie wok6l dzwonnicy - oczyscié i
przemalowa¢ pochwyt przy pochylni z zachowaniem kolorystyki. Malowa¢ na kolor
dobrany do ram zaluzji.
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Zdjecie Po prawej aluminiowe lamele #aluzji z brakami, po lewej odtworzone z PCW

Zdjecie Widok aluminiowych 2aluzji z zewnatrz wraz z ramg
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Zdjecie Widok uszkodzonego szklenia nad zaluzjami do wymiany

Zdjecie Widok pochwytu przy pochylni do odmalowania
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