Norma PRQ Wersja 4.69 Nr seryjny: 38808

OBMIAR OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem |
L1 Cokél kamienny o i .
1| TZKNC N-K/ | Przeglad cokotu kamiennego. Migjscowe uzupetnienie spoinowania. Ewentualne | \m?2
d.1|V11/1-d doczyszczenie powierzchni - kamieri nieporowaty
(6,40+2,55+7,75+2,10+1,45+2,00+1,15)<strona poinocna migdzy dzwonnica a ab—‘ 23,400
sydg w m>
|A (obliczenia pomocnicze) | sumzmmess
23,400
poz.1A*0.60 m? 14,040
— - RAZEM | 14040
2 |Elewacja z naprawa gzymsow _ _
2 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 12 m - interpolacja m?2
d.2|1604-01/02 | ‘
Stale global- |H1=10,4
ne:
poz.1A*H1 m? 243,360 1
] | RAZEM 243,360/
3 NNRNKB (2.ViIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.2 202 1622a-01
poz.2 - - m? 243,360 . ]
- B - | RAZEM 243360
4| TZKNBK VIII | Oczyszczenie pawierzchni $cian z nalotéw i nawarstwiert. Czyszczenie $cieme m?
d.2|05-148 murdw z wystrojami architektonicznymi poroénietymi mikroflorg przez szczotkowa-
[ nie,
Stale global- H1=10,4
ne:
. poz.1A*H1 m? 243,360
L B | RAZEM 243,360
5/KNR 4-01 Sprawdzenie spéjnosci wszystkich tynkéw przez opukanie, oznaczyé luzne i je m?
d.2/0701-01 skué. Przyjeto do skucia do 10% powierzchni. Odbicie tynkéw z zaprawy wapien-
nej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotnosé = 0,1 (10% skucia)
poz.4 B m?2 243 360
| RAZEM 243,360
6/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zaprawg tynkarska wapienno-trasows m?
d.2|0726-01
analogia
poz.5*10% m2 | 24336
_ I - RAZEM | 24336
7/ TZKNBK VIIl | Wzmocnienie pozostatych tynkéw Konsolidacja odstajacego tynku poprzez za- m? |
d.2 05-153 strzyki z wykuciem niezbednych otworéw i ich zaprawieniem. Przyjeto 5% powierz-
chni
| poz.4*5% m2 12,168/ |
B . RAZEM 12,168|
8/ KNR 0-40 Wykoriczenie $cian zaprawa hydrofobowa o ziarmnie do 0,5mm (szpachla scalajaca ' m?
d.2/0212-01 - mineralny tynk nawierzchniowy).
Krotnoéé = 2 (dwie warstwy)
_|poz.5 - m?2 243,360
| l S B RAZEM 243,360
8/ZKNRC-2 |Malowanie elewacji farbg silikonows lub krzemianowa o wtasciwosciach powtoki | m2
d.2|0118-09 hydrofobowej oraz wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej wg dyspozycii kolorys-
tycznych ustalonej komisyjnie z PWKZ
_|poz.4 m? 243,360
B ) RAZEM 243,360
10| TZKNBK VIl |Czyszczenie gzymséw. Usunigcie skorodowanych element6w. m?
d.2 05-149 Odspojone cegly zdemontowaé, oczy$cic | wmurowad powtérnie.
Przyjeto 10%
Krotnosé = 0,1
poz.1A — m2 23,400 1
- . | RAZEM 23,400
11| TZKNBK VIl | Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygoto- 'm |
d.2|03-84 waniem zaprawy
(pierwsza i druga warstwa zgrubna)
Przyjeto 10%
Krotnoéé = 0,1
'poz.1A e m 23.400|
- RAZEM 23400
12| TZKNBK VIl | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych szlifowanych o szeroko$cido |m
d.2/03-124 40cm z przygotowaniem zaprawy. Uzupelnienie gzymséw technikg profili ciggnio-
nych (szpachiéwka wygtadzajaca)
poz.1A - m 23400
- - B [ RAZEM 23,400,
13| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciagnicnych szlachetnych szlifowanych - dodatek za kaz- |m
d.2|03-125 de dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnoé¢ = 4 (do 60cm)
poz. 1A _ _ _ m | 23,400
| | RAZEM ' 23.400
-2.



OBMIAR OBMIAR
| Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Poszcz. Razem |
3 - Obrébkl blacharskle ) ]
14 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3|0535-07 |
| |5 m2 5,000 |
. i - e ! RAZEM 5,000/
| 15 KNR 4-01 Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy alu- | 'm?
d.3/0530-03 miniowej wg programu. Przeglad obrébek blacharskich po ustawieniu rusztowar i
analizaindy- |wymiana uszkodzonych, Wykonanie nowych stéjek z wpuszczeniem w mur
widualna
) B - m2 5,000
[ ] B B RAZEM 5,000
|4 __|Tubus 2z naprawa gzymséw .
16/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 30 m m?
d.4/1604-05
analiza indy-
widualna
300 m? I 300,000
L - | RAZEM 300,000
| 17| TZKNBK Vil | Oczyszczenie powierzchni Scian z nalotow | nawarstwiert. Czyszczenie scieme m?
d.4|05-148 muréw z wystrojami architektonicznymi poro$nietymi mikroflorg przez szczotkowa-
nie.
2*3,14"4,50*5,20<tubus od dolu parapetu> m2 146,952
23,14*4,50*1,00<tubus ponizej parapetéw h srednie> m2 28,260
6*4<cztery sterczyny z podstawami> — m? 24,000|
| ) | RAZEM 199,212
18 KNR 4-01 Sprawdzenie spéjnosci wszystkich tynkdw przez opukanie, oznaczyé luzne i je m?
d.4|0701-01 skué. Przyjeto do skucia do 3% powierzchni. Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej
[na §cianach, filarach, pilastrach o powierzehni odbicia do 5 m2
Krotno$é¢ = 0,03 (3% skucia)
| poz.17 — m?2 199212
RAZEM 199,212
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnegtrznych zaprawq tynkarska waplenno-trasowg m?
d.4|0726-01
analogia
poz.18*3% o m?2 5976
1 = RAZEM 5976
20| TZKNBK VIl |Wzmocnienie pozostalych tynkéw Konsolidacja odstajgcego tynku poprzez za- m?2
d.4 05-153 strzyki 2 wykuciem niezbednych otwordw i ich zaprawieniem. Przyjeto 5% powierz-
chni
poz.17*5% - m?2 _8.961
o R RAZEM 9.861
21/KNR 0-40  |Wykoriczenie $cian zaprawa hydrofobowa o ziarnie do 0,5mm (szpachla scalajaca |m?
d.4/0212-01 - mineralny tynk nawierzchniowy).
Krotno§é = 2 (dwie warstwy)
‘ poz.18 B . m2 199,212
I RAZEM 199,212
‘ 22/ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farba silikonowa lub krzemianows o wiasciwosciach powioki m2
d.4 0119-09 hydrofobowej oraz wysokiej dyfuzyjnosci dia pary wodnej wg dyspazycji kolorys-
tycznych ustalonej komisyjnie z PWKZ
poz.17 o m? 199,212 i
I - RAZEM 199,212
23| TZKNEK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygoto- |m '
d.4|03-84 waniem zaprawy
(pierwsza i druga warstwa zgrubna)
2*3,14*4,50 _m 28,260 |
f - | RAZEM ' 28,260
24| TZKNBK VIl | Tynki zewnetrzne profili ciagnionych szlachetnych szlifowanych o szerokoscido  |m
d.4/03-124 40cm z przygotowaniem zaprawy. Uzupelnienie gzymsow technika profili ciagnio-
nych (szpachliéwka wygladzajaca)
12*3,14*4 50 o m 28,260 —
I | RAZEM 28,260/
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[ Jedn.miary | llosé Cena | Wartosé

Lp. | Podstawa wy- Opis
ceny zt zi
_ N | I | (5x86)

1 2 3 | 4 5 }L 6 | 7
. Cokét kamienny - o 1|
1 TZKNC N-KM1 | Przeglad cokolu kamiennego. Miejscowe uzupelnienie spo- |m? 14,040‘ 62,36| 875,53

d.1/11-d inowania. Ewentualne doczyszczenie powierzchni - kamien
[ nieporowaty - |
-4-
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